
DE | AT | CH

Maschinen und Prozesse



ECO
ENGINEERS

Inhalt
6   Zerkleinern

8   FORUS SE 25

10   FORUS SE 38

12  TEUTON Z 50

14 TEUTON Z 60

16  Technische Daten

18 Sieben / Sichten

20 TERRA SELECT T 50 - T 70

22   STAR SELECT S 60

24   SCREENFIX R 60 / R 70

25 AIRFIX V 40 / V 60

26  Technische Daten

28   Umsetzen

30   BACKHUS A 30

32   BACKHUS A 38

34  BACKHUS A 45 - 75

37 Technische Daten

38   CONVAERO

40  Eggersmann FUEL

42   BEKON GmbH

44   Eggersmann Anlagenbau

46   Stationäre Systeme und Systemlösungen 

49   Service

50 Telematic 

  

Die EcoEgineers 
Philosophie
Nachhaltigkeit bildet die Basis für unser Handeln.

Die Maschinen von Eggersmann sind die erste Wahl für effizientes und anwenderfreundliches Umsetzen, Sieben und Zerkleinern bei 

gleichzeitig niedrigsten Betriebskosten und höchster Zuverlässigkeit.

Zahlreiche zukunftsweisende Features wie das Eggersmann LLC Long Life Coating – die besondere, umweltfreundliche Lackierung 

für einen extrem robusten Korrosionsschutz – sowie die Eggersmann NRT Noise Reduction Technology, ein speziell auf die Maschi-

ne abgestimmtes Setup für die Reduzierung des Schalldruckpegels, zeichnen all unsere Maschinen aus.

Weitere Highlights unserer Maschinentechnologie sind die Eggersmann Service Features MMS Minimum Maintenance System 

(längste Wartungsintervalle und minimierter Wartungsaufwand für höchste Maschinenverfügbarkeit) oder das Fernwartungstool 

Eggersmann Telematic. Für mehr Nachhaltigkeit und niedrigsten Kraftstoffverbrauch sorgen unter anderem die neuesten 

Stufe-V-Motoren sowie das Eggersmann ASC Auto Standby Control, die automatische Standby-Funktion der Maschine.
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Eggersmann GmbH
Mobile Recyclingmaschinen

Eggersmann ist einer der führenden Hersteller für innovative Maschinentechnik für die Abfallwirtschaft. 
Mobile und stationäre Recyclingmaschinen für die verschiedensten Anwendungsbereiche gehören zum Portfolio:

• Eggersmann BACKHUS Kompostumsetzer
• Eggersmann TERRA SELECT Trommelsiebmaschinen
• Eggersmann STAR SELECT Sternsiebmaschinen und AIRFIX Windsichter 
• Eggersmann TEUTON Einwellenzerkleinerer
• Eggersmann FORUS Zweiwellenzerkleinerer

Darüber hinaus ist Eggersmann versierter Anbieter von Abfallbehandlungsanlagen und verfügt über jahrzehntelange 
Erfahrung auf dem Gebiet der mechanischen und biologischen Recyclingverfahren und -prozesse.

Eggersmann GmbH Mobile Recyclingmaschinen
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ZERKLEINERN

Kunststoffaufbereitung

Wurzeln

Altholz

Gewerbeabfall / Baumischabfall

Reifen

Grünschnitt

Matratzen / Monochargen

Sperrmüll

Anwendungen
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FORUS SE 25

FORUS SE 25

Raupenfahrwerk oder Liftachse 
(auch SE 38)

Individuell einstellbare Wellen-
geschwindigkeiten (auch SE 38)

Hydraulisch verstellbarer Magnet
(auch SE 38)

Der Eggersmann Zweiwellenzerkleinerer FORUS SE 25 ist der ideale, universelle Zerkleinerer in der 
Recyclingtechnologie und kann alle Arten von recyclebaren Abfällen zerkleinern und für die weitere 
Verarbeitung aufbereiten. Haussperrmüll, Gewerbeabfälle, Folien, Papier, Glas, Asphalt, gepresste 
Ballen, Elektroschrott, verschiedenste Verbundwerkstoffe und Solarpanele werden ebenso mühelos 
zerkleinert wie Alt- und Abbruchholz, Grünschnitt, Biomasse oder Wurzelstöcke. Die Endkorngrößen und 
Durchsätze des Zerkleinerers können durch das hydraulische, modulare Nachbrechbalkensystem je nach 
Anwendung von 120 mm bis 500 mm innerhalb von nur 10 Minuten angepasst und optimiert werden. 

Altholz bis zu 25 t/h
Hausmüll bis zu 25 t/h 

Gewerbeabfall bis zu 20 t/h
Grünschnitt bis zu 20 t/h
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FORUS SE 25

FORUS SE 38
NEU 

Nachbrechbalken innerhalb von 10 
Minuten wechselbar (auch SE 25)

Auch als Elektrovariante (auch SE 25)Großvolumiger, klappbarer Trichter
(SE 25)

Der Eggersmann Zweiwellenkerkleinerer FORUS SE 38 ist der große Bruder des FORUS SE 25. Der univer-
selle Einsatzbereich und die definierbare Endkorngröße ist auch hier fester Bestandteil der Maschine. 
Wie auch die SE 25 bietet die SE 38 einen Einfülltrichter mit einem Fassungsvolumen von 4 m³, der sich 
per Knopfdruck hydraulisch betätigen lässt, ideal für Radlader oder Baggerbeschickung. Der hydraulisch 
verstellbare Überbandmagnet lässt sich in der Höhe über die Fernbedienung verstellen und optimal an 
den Material-/Stoffstrom anpassen. Der benutzerfreundliche und intelligente Steuerungsaufbau sorgt für 
höchste Verfügbarkeit der Maschine bei optimaler Auslastung. Die Leistungs- und Füllstandparameter 
sowie Fehlermeldungen und Wartungsintervalle werden digital angezeigt und sorgen für einen störungs-
freien und verlässlichen Zerkleinerungsprozess.

Altholz bis zu 30 t/h
Hausmüll bis zu 30 t/h

Gewerbeabfall bis zu 25 t/h
Grünschnitt bis zu 25 t/h
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TEUTON Z 50

TEUTON Z 50

Kugelaufnahmeadapter zum 
Rangieren der Maschine (auch Z 60)

Fahrantrieb zum Vorwärts- und 
Rückwärtsfahren (auch Z 60)

Langlebiger Marathonrotor (auch Z 60)

Die neue Generation der TEUTON Universalzerkleinerer aus dem Hause Eggersmann überzeugt durch eine 
nahezu unerschöpfliche Anwendungsvielfalt. Ob Altholz, Grünschnitt, Wurzeln oder Sperrmüll – die Maschi-
nen der TEUTON Serie zerkleinern diese Materialien ebenso effizient wie Sonderchargen, Reifen, Kunststoffe, 
Matratzen oder Monochargen. Wie die anderen TEUTON Shredder verfügt auch der TEUTON Z 50 über 
auswechselbare Zerkleinerungswerkzeuge. Je nach Anwendungsbereich können diese, bei Bedarf, ausge-
wählt und problemlos innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden. Das optionale Siebkorbsystem ermög-
licht die Zerkleinerung auf eine vermarktbare Korngröße in nur einem Arbeitsgang. Ein weiteres Highlight 
der Maschine sind die großen und breiten Förderbänder, die einen in allen Anwendungen verstopfungsfreien 
Materialaustrag ermöglichen. Die Abwurfhöhe beträgt bis zu 5 Meter. Die Förderbandgeschwindigkeit ist 
stufenlos einstellbar. 

Altholz bis zu 50 t/h
Hausmüll bis zu 85 t/h 

Gewerbeabfall bis zu 60 t/h
Grünschnitt bis zu 95 t/h
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TEUTON Z 60

Störstoffunempfindlich durch 
reversierenden Rotor (auch Z 50) 

Auf Kette und auf Rad (auch Z 50) Schnittspalt für Endkorngröße 
einstellbar (auch Z 50) 

Auf dem drei Meter langen Zerkleinerungsrotor sind 30 auswechselbare Zerkleinerungswerkzeuge ange-
bracht. Die Gegenschneide verfügt über 19 Zähne. Die Konstruktion ist einfach und robust und ermöglicht 
das schnelle, flexible Variieren der Abstände zwischen den Zerkleinerungswerkzeugen des Zerkleinerungs-
rotors und der Gegenschneide. So kann, je nach Bedarf, mit über zehn verschiedenen Einstellmöglichkeiten 
die Endproduktgröße angepasst werden. 

Nach dem Passieren der Gegenschneide fällt das Material auf das Austragsband. Zusätzlich kann ein Sieb-
korb (optional erhältlich) vorgesehen werden. Durch das optionale Siebkorbsystem sind die Maschinen der 
TEUTON Serie in der Lage, bei Bedarf eine definierte Stückgröße in einem Arbeitsgang herzustellen. Das 
Material fällt nach dem Zerkleinern zunächst auf diesen Siebkorb, der die untere Hälfte des Zerkleinerungs-
rotors umschließt. Nur Material kleiner oder gleich der definierten Korngröße passiert den Siebkorb. 

Altholz bis zu 55 t/h
Hausmüll bis zu 95 t/h 

Gewerbeabfall bis zu 65 t/h
Grünschnitt bis zu 95 t/h

TEUTON Z 60
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Maßeinheit FORUS SE 25 FORUS SE 38 TEUTON Z 50 TEUTON Z 60

Leistung Dieselvariante kW / PS 186 / 252 
(Caterpillar)

280 / 380 
(Caterpillar)

373 / 507 
(Cummins) 

447 / 600 
(Cummins)

Rotoranzahl Stk. 2 2 1 1

Rotorlänge mm 1.545 2.000 3.000 3.000

Rotordrehzahl U / min 28,5 Wellen, 
asynchron 

angetrieben

22,5 Wellen, 
asynchron 

angetrieben

20 - 40, 
reversierbar

20 - 40, 
reversierbar

Abwurfhöhe max. Heckband mm 3.662 3.990 3.000 - 5.000 5.000

Zul. Gesamtgewicht kg 13.500 15.500 25.000 32.000

Radfahrwerk √ √

Kettenlaufwerk √ √ √ √

Hakenlift √ √

Dieselbetrieben √ √ √ √

Elektrisch betrieben √ √ √

TEUTON 
Einwellenzerkleinerer
Die hydraulisch angetriebenen Einwellenzerkleinerer aus dem 
Hause Eggersmann zeichnen sich durch eine gleichmäßige 
Materialqualität aus. Das optionale Siebkorbsystem ermögli-
cht die Zerkleinerung auf eine vermarktbare Korngröße in nur 
einem Arbeitsgang. Die, nach Anwendung unterschiedlichen, 
Zerkleinerungswerkzeuge können ausgetauscht werden, 
wodurch regelmäßige Schweißarbeiten wegfallen. Durch die 
Reversierfähigkeit des Rotors können Stillstandzeiten redu-
ziert werden.

FORUS 
Zweiwellenzerkleinerer
Die Zweiwellenzerkleinerer aus dem Hause Eggersmann bie-
ten eine hohe Betriebssicherheit durch ihren hydraulischen 
Antrieb. Die Wellen können asynchron entweder individuell 
oder durch konfigurierte Programme gesteuert werden. Das 
optimiert die Ergebnisse für die meisten brechbaren Mate-
rialien und ermöglicht gleichzeitig eine Selbstreinigung bei 
wickelnden Materialien. Durch die verschiedenen Nachbrech-
balken lässt sich das Endkorn sauber definieren bis hin zu 
einem vermarktungsfähigen Endprodukt.

TEUTON Einwellenzerkleinerer / FORUS Zweiwellenzerkleinerer

Nachbrechbalken für definiertes 
Endkorn 

Siebkorbsystem für definiertes 
Endkorn 

Technische Daten
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SIEBEN

Altholz

Hausmüll

Bioabfall

Bodensanierung

Grünschnitt

Kompost

Bauschutt

Gärrest

SIEBEN / SICHTEN Anwendungen



20 21

TERRA SELECT T 50 - T 70

Verlängertes Grobkornband,
Abwurfhöhe bis zu 3.800 mm

Einfacher Trommelwechsel mit 
Trommeldurchmessern bis 2,2 m 

Verlängertes Feinkornband,
Abwurfhöhe bis zu 3.700 mm

TERRA SELECT T 50 - T 70
Die mobilen Trommelsiebe aus dem Hause Eggersmann bieten maximale Leistung zu einem fairen Preis. 
Mit einer Trommellänge von 4,5 Metern bis hin zu 7,5 Metern und einer materialabhängigen Siebleistung 
von bis zu 250 m³/h bieten wir Lösungen für jeden Anwendungsfall. Mit Trommeldurchmessern bis zu 
2,2 m ist die effektive Siebfläche bis zu 10 % größer als bei vergleichbaren Maschinen. Dies führt zu 
einem qualitativ hochwertigeren Siebergebnis und mehr Materialdurchfluss bei gleicher Sieblänge. 

Alle TERRA SELECT Trommelsiebmaschinen sind auch als hybrid- oder vollelektrische Varianten erhältlich. 
Ebenso sind die Maschinen in den Varianten Sattelauflieger und Kettenfahrantrieb erhältlich.
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STAR SELECT S 60

STAR SELECT S 60

Drei-Fraktionen-AbsiebungAls Hybrid und vollelektrische Variante 
erhältlich 

Eggersmann Quickchange 
Schnellwechselsystem für Siebwellen 

Höchste Durchsätze bei der Absiebung möglichst vieler Fraktionen, geringe Ausfallzeiten und hohe Trenn-
schärfe sowie eine ökonomische Arbeitsweise und flexible Einsatzmöglichkeiten zeichnen das Sternsieb 
aus dem Hause Eggersmann aus. Das STAR SELECT S 60 Sternsieb erfüllt alle Erwartungen an effiziente, 
innovative Siebtechnik und bietet zudem viele weitere Vorteile. So kann die mobile Siebmaschine sowohl 
für das Absieben von Biomasse und Kompost als auch von Rinde, Altholz und Hackschnitzeln verwendet 
werden. Der dabei erreichte Durchsatz liegt materialabhängig bei bis zu 300 m³/h bei drei Fraktionen. 
Durch die neu entwickelten Eggersmann Siebsterne mit Duramax Reinigungselement reinigen sich die 
Sterne selbstständig und verringern den Verschleiß. Somit lassen sich auch feuchtere und bindigere Mate-
rialien besser sieben. Ein Tausch der Welle lässt sich mit dem Eggersmann QuickChange System innerhalb 
kürzester Zeit vollziehen, sodass Stillstandzeiten verringert werden. Je nach Kombination von Sternen und 
Einstellungen lassen sich Siebschnitte von 6 bis 180 mm erzeugen.
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SCREENFIX R 60 / R 70

SCREENFIX R 60 / R 70

Mit dem mobilen Siebdeck SCREENFIX R 60 / R 70 lassen sich mobile Sieb- 
maschinen problemlos erweitern. Es spielt dabei keine Rolle, ob Trom-
melsiebe oder Sternsiebe innerhalb des Siebprozesses genutzt werden. 
Das SCREENFIX wird hinter dem Fein- oder Grobkornband aufgestellt und 
erzeugt so je nach vorgeschalteter Maschine eine dritte oder sogar vierte 
Fraktion. 

Der Antrieb des Siebdecks ist bewusst flexibel konstruiert. Er erfolgt ganz 
einfach elektrisch oder hydraulisch über den optionalen Nebenantrieb des 
vorgeschalteten Trommelsiebs oder Sternsiebs oder über eine direkte 
Stromversorgung.

Das mobile Siebdeck ermöglicht die kostengünstige Absiebung einer zu-
sätzlichen Fraktion – immer dann, wenn diese benötigt wird. Bei Nichtge-
brauch lässt sich das SCREENFIX ohne viel Mühe und großen Platzbedarf 
schnell und einfach verstauen, während der Siebprozess bei voller Leistung 
mit den bewährten Trommel- oder Sternsieben durchgeführt wird.

AIRFIX V 40 / V 60

AIRFIX V 40 / V 60

AIRFIX V 60

Sieben und Windsichten in einem Schritt: Effektive Abreinigung des Grob-
korns während des Siebvorgangs.

Um den Störstoffanteil (Leichtkunststoffe wie Plastiktüten oder Folien) im 
Kompost weitestgehend zu minimieren, wird der mobile Windsichter AIR-
FIX V 40 / V 60 am Ende des Grobkornbandes der Siebmaschine montiert. 
Das Material wird unterblasen, um die Störstoffe leichter abzusaugen. 
Erreicht wird diese Absaugung mit einem Saug-Druck-Gebläse, das mit 
einer Leistung von 20,5 kW arbeitet. Das Gebläse wird auf einem Container 
befestigt, welcher mit den abgesaugten Leichtkunststoffen gefüllt wird.

Je nach verwendetem Siebmaschinentyp kommt das passende Modell der 
Windsichtereinheit zum Einsatz. So ist beispielsweise das Trommelsieb 
TERRA SELECT T 40 mit dem AIRFIX V 40 kompatibel, während Modelle 
ab der Fünf-Meter-Klasse durch den AIRFIX V 60 ergänzt werden können. 
Beide Einheiten können auch mit Fremdfabrikaten der entsprechenden 
Siebklassen kombiniert werden.

Der Antrieb des mobilen Windsichters AIRFIX V 40 / V 60 kann sowohl  
hydraulisch als auch elektrisch erfolgen.

SCREENFIX R 70 
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Maße TERRA SELECT T 50 TERRA SELECT T 60 TERRA SELECT T 70 STAR SELECT S 60

Motor / Leistung kW / PS Dieselmotor 55 kW
Dieselgenerator 

60 kVA

Dieselmotor 75 kW
Dieselgenerator 

60 / 80 kVA

Dieselmotor 75 kW
Dieselgenerator 

60 / 80 kVA

Dieselgenerator 
80 kVA

Trommellänge mm 4.500 5.500 7.500 x

Trommel Ø mm 2.000 2.200 2.200 x

Siebleistung bis zu* m³ / h 150 200 250 300

Bunkervolumen m3 > 6 > 6 > 6,5 7

Feinkornband/
Abwurfhöhe 
(30˚Neigung)

mm bis zu 3.700 bis zu 3.700 bis zu 3.700 bis zu 3.500

Mittelkornband/
Abwurfhöhe 
(30˚Neigung)

mm x x x 3.570

Grobkornband/
Abwurfhöhe 
(30˚Neigung)

mm bis zu 3.800 bis zu 3.800 bis zu 3.800 3.330

Zul. Gesamtgewicht 
ab

kg  16.000 19.000 22.000 24.000

Radfahrwerk √ √ √ √

Kettenlaufwerk √ √ √

Dieselbetrieben √ √ √

Elektr. betrieben √ √ √ √

Hybrid √ √ √ √

STAR SELECT
Sternsieb
STAR SELECT Sternsiebe eigenen sich vor allem für die 
Separation von Biomasse, Altholz, Rinde, Kompost oder 
Hackschnitzel und eignen sich zur 3-Fraktionen-Absiebung. 
Mit der richtigen Einstellung können Sternsiebe eine enorme 
Durchsatzleistung erreichen. Zudem lässt sich das Ergebnis 
jeder Fraktion individuell durch Drehzahl-Regelung der ein-
zelnen Siebdecks steuern. Unerwünschte Leichtstoffe kön-
nen so platziert werden, dass eine Absaugung per optionaler 
AIRFIX Windsichtung am Grobsiebdeck optimal erfolgen 
und das Siebergebnis deutlich verbessert werden kann. Die 
Sternsiebe sind immer hybrid oder vollelektrisch und somit 
besonders wartungsarm und umweltfreundlich.

TERRA SELECT
Trommelsieb
Die Eggersmann Trommelsiebe bieten für jede Platzgrö-
ße und für jede Anwendung die richtige Lösung. Sie sind 
im Vergleich zu den Sternsieben weniger empfindlich bei 
feuchten Materialien und bieten die größte Flexibilität. Sieb-
trommeln lassen sich in den TERRA SELECT Maschinen leicht 
tauschen und so der gewünschten Anwendung anpassen. 
Ebenso sind schwere Materialien für eine Stahltrommel 
auch über einen längeren Zeitraum kein Problem. Hier 
lassen sich große Korngrößen ebenso trennen wie kleinste 
Teile, wenn man dafür auf eine Trommel mit feinen Draht-
segmenten zurückgreift. Dabei kann möglicher Materialstau 
jederzeit vom Bediener einfach entfernt werden. 

Trommelsieb TERRA SELECT / Sternsieb STAR SELECT

* In Abhängigkeit von Material, Witterung und Maschinenzustand.

SternsiebdeckSiebtrommel mit 2,2 m Durchmesser 

Technische Daten
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UMSETZEN Anwendungen

Bioabfallkompostierung

Biologische Trocknung

Stallmistkompostierung

Grünschnittkompostierung

Gärrestkompostierung

Klärschlammkompostierung

Bodensanierung POME
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BACKHUS A 30 A 30
BACKHUS A 30
Der Kompostumsetzer BACKHUS A 30 überzeugt durch seine robuste und kompakte Bauweise und ist 
dank seiner intuitiven Bedienung einfach in der Handhabung.

Die speziell für das Umsetzen von Dreiecksmieten entwickelte Maschine ist selbstfahrend, sodass kein 
zusätzlicher Traktor oder Schlepper benötigt wird. Im Vergleich zum traktorgezogenen Kompostwender 
kann mehr Material auf gleicher Fläche bearbeitet werden, da die Mieten „Fuß-an-Fuß“ liegen können. Das 
kompakte Gummikettenfahrwerk sorgt für beste Fahreigenschaften, während die automatische Boden-
konturanpassung der Spurräumer dem Mietenumsetzer eine besondere Agilität verleiht. Darüber hinaus 
ermöglichen die Spurräumer das Fuß-an-Fuß-Aufsetzen der Kompostmieten, mit dem Ergebnis einer 
optimalen Flächenausnutzung.

Der Rotor des Kompostumsetzers ist höhenverstellbar, komplett reversierbar und seine Drehgeschwin-
digkeit lässt sich stufenlos regulieren. Die Maschine ist sehr wartungsfreundlich und zeichnet sich zudem 
durch ihre geringen Ausfallzeiten aus.

Der Mietenumsetzer BACKHUS A 30 verfügt über eine verbrauchsfreundliche Diesel-Technologie. Der ver-
baute Dieselmotor erfüllt die aktuelle Abgasnorm EU Stufe V / EPA Tier 4f.

Einstellbare Spurräumer Intuitive Bedienung durch 
Handsteuerung

Einfache Wartung



32 33

BACKHUS A 38

Prozessoptimierung durch Konzen-
trateinsprühung oder Bewässerung 

Vließwickler Radfahrwerk

Der Umsetzer für Dreiecksmieten BACKHUS A 38 ist neu in der BACKHUS Familie und wird als Weiterent-
wicklung die BACKHUS A 36 ersetzen.

Ob in der Grüngutkompostierung oder der Behandlung kontaminierter Böden – die BACKHUS A 38 ermög-
licht Spitzenleistungen in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen. Ausgestattet ist die Maschine, 
wie alle Modelle der BACKHUS A-Serie, mit einem Cummins Motor EU Stufe V, kann bei Bedarf aber auch 
mit einem Motor der EU Stufe III A geliefert werden.

Für eine bestmögliche Anpassung an den Untergrund bietet BACKHUS aktuell drei Kettenvarianten für 
seine Mietenumsetzer an. Für Asphalt oder Beton werden in den meisten Fällen die Gummipolster gewählt. 
Eine Zweisteg Stahlplatte kommt für unbefestigten Untergrund zum Einsatz. Die Stahlplatte hat den 
geringeren Verschleiß, während die Gummipolstervariante einfacher zu wechseln und somit kosteneffek-
tiver ist. In der Standard Ausführung gibt es die BACKHUS A 38 mit einer Gummilaufwerkskette, die etwas 
günstiger ist als die Stahlkette.

BACKHUS A 38
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BACKHUS A 45 - 75

BACKHUS A 45 - 75

Seitenversetzer Automatische Verbrauchs- und 
Geschwindigkeitsregelung 

Kettenfahrwerk 

BACKHUS Dreiecksmietenumsetzer sind die erste Wahl für eine effektive Kompostierung von Bio- und 
Grüngut, landwirtschaftlichen Abfällen, organischen Resten der Palmöl- oder Zuckerrohrproduktion oder 
industriellen Schlämmen und erreichen dabei herausragende Durchsatzleistungen von bis zu 7.000 m³ pro 
Stunde. Im Bereich der Bodensanierung sind die selbstfahrenden Mietenumsetzer zudem ebenso versiert 
wie innerhalb der Industriebranche beim Mischen verschiedener Substrate.

Das BACKHUS Management System (BMS) sorgt für eine Leistungsoptimierung der Maschine. So sind 
Treibstoffeinsparungen von bis zu 15 % möglich. 

Selbst das größte Modell der BACKHUS Umsetzer, die BACKHUS A 75, verfügt über kompakte Arbeits- und 
Transportmaße und eignet sich somit hervorragend für den überbetrieblichen Einsatz. 

Eine optimale Platzeffizienz bei gleichzeitig bestmöglicher Flächenausnutzung wird dank der Spurräumer 
erreicht. Die Dreiecksmieten können dicht-an-dicht aufgesetzt werden, so dass eine zusätzliche Fahrspur 
zwischen den Mieten überflüssig wird. 
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Mietenumsetzer / Zeilenumsetzer

Maßeinheit A 30 A 38 A 45 A 50 A 55 A 60 A 65 A 75 LT 45 LT 50

Abmessungen mm Länge 2.600
Breite 3.550
Höhe 1.950
Rotor Ø 730

Länge 4.236
Breite 4.250
Höhe 4.320

Rotor Ø 1.000

Länge 4.900
Breite 5.200
Höhe 4.500

Rotor Ø 1.200 

Länge 5.100 
Breite 5.700
Höhe 4.650

Rotor Ø 1.200

Länge 5.100
Breite 6.200
Höhe 4.750

Rotor Ø 1.200

Länge 6.000
Breite 6.700
Höhe 5.050

Rotor Ø 1.400

Länge 6.000
Breite 7.200
Höhe 5.200

Rotor Ø 1.400

Länge 6.350
Breite 8.200
Höhe 5.600

Rotor Ø 1.800

Rotor Ø 
1.600  und 1.800

Rotor Ø
1.600 und 1.800

Motor Modell
kW / PS

Yanmar 4TNV88
34 (45)

@ 2.400 1/min

Yanmar 4TNV88 
35,4 (48)

@ 3.000 1/min

CUMMINS F3.8 
115 (156) 

@ 2.200 1/min

CUMMINS B6.7 
168 (225)
209 (280)

@ 2.200 1/min

CUMMINS B6.7
209 (280) 

@ 2.200 1/min

CUMMINS L9
254 (340) 

@ 2.100 1/min

CUMMINS L9
254 (340) 

@ 2.100 1/min

CUMMINS L9
291 (390) 

@ 2.100 1/min

CUMMINS X12
298 (400) 

@ 2.100 1/min

CUMMINS X12
354 (475) 

@ 1.800 1/min

CUMMINS X12
354 (47) 

@ 1.800 1/min

CUMMINS X15
447 (600) 

@ 1.800 1/min

Volvo TAD 8x3 VE
235 (320)

Volvo TAD 1371 VE
285 (388)

Volvo TAD 8x3 VE
235 (320)

Volvo TAD 1371 VE
285 (388)

Durchsatz m³ / h bis zu 700 bis zu 1.500 bis zu 3.000 bis zu 4.000 bis zu 4.500 bis zu 5.000 bis zu 5.500 bis zu 7.000 bis zu 2.000 bis zu 2.000

Miete m Breite bis zu 3,0
Höhe bis zu 1,3

Breite bis zu 3,8
Höhe bis zu 1,9

Breite bis zu 4,5
Höhe bis zu 2,3

Breite bis zu 5,0
Höhe bis zu 2,4

Breite bis zu 5,5
Höhe bis zu 2,5

Breite bis zu 6,0
Höhe bis zu 2,7

Breite bis zu 6,5
Höhe bis zu 2,9

Breite bis zu 7,5
Höhe bis zu 3,3

Breite 4,5
Höhe

LT 45 bis zu 2,2
LT 45 bis zu 2,7

Breite 5,0
Höhe

LT 50 bis zu 2,2 
LT 50 bis zu 2,7 

Mieten- und Zeilenumsetzer
Die BACKHUS Umsetzer ermöglichen das Umsetzen von Dreiecksmieten bis zu einer Arbeitsbreite von bis zu 7,5 m. Auch kleinere 
Kompostmieten, geeignet für Garten- und Landschaftsbauer mit einer Mietenbreite von bis zu 3 m, sind möglich. Dabei eignen sich die 
BACKHUS Umsetzer nicht nur für Kompost, sondern auch für die Sanierung von kontaminierten Böden oder auch für Mischaufgaben. 
Auch in offenen oder geschlossenen Zeilen kann das Material mit einem BACKHUS Lane Turner umgesetzt und so beispielsweise im 
Batch-Verfahren bearbeitet werden.

Technische Daten



38 39

CONVAERO 
Membranabgedeckte Kompostierung und 
biologische Trocknung

CONVAERO Kompostierung und biologische Trocknung

Für die Kompostierung und biologische Trocknung von 
organikhaltigen Abfällen mit Druckbelüftung und Membran-
abdeckung kommt das CONVAERO System zum Einsatz. 
Der Abbauprozess der nativ-organischen Abfallbestandteile 
findet abgeschlossen und unter kontrollierten Bedingungen 
statt. Mikroorganismen zersetzen die organischen Abfallbe-
standteile, was zu einer Temperaturerhöhung von ≥ 55 °C im 
gesamten Mietenkörper führt und eine sichere Hygienisierung 
gewährleistet. Die optimalen Prozessbedingungen werden 
durch die Kombination aus Membranabdeckung und energe-
tisch optimierter Druckbelüftung erreicht. 
Das CONVAERO System kann flexibel an Budgetvorstellungen, 
Flächenverfügbarkeit und den Projektzeitplan angepasst wer-

den. Das Verfahren hat sich sowohl für kleine Anlagendurch-
sätze wie auch für sehr große Durchsätze bewährt. Selbst 
Versuchsanlagen und temporäre Anlagen lassen sich damit 
wirtschaftlich betreiben. Im Vergleich zu anderen Verfahren 
verfügt das CONVAERO System über eine hohe Emissions-
rückhaltung und einen sehr geringen Energieverbrauch. 
Der CONVAERO Trocknungsprozess gewährleistet einen 
Endwassergehalt bis < 20 %. Das System eignet sich für 
Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Grünabfall, 
Bioabfall, Klärschlamm und Gärreste.



40 41

Eggersmann FUEL

Eggersmann FUEL
Produktion von Ersatzbrennstoffen

Eggersmann FUEL ist ein erprobtes und robustes Verfahren 
zur Behandlung von großen Abfallaufmengen mit dem Ziel 
der Herstellung von alternativen Brennstoffen, z.B. für die 
Zementindustrie.
Der konsequent standardisierte Prozess ermöglicht eine bezahl-
bare Abfallbehandlung in Schwellen- und Entwicklungsländern, 
in denen bisher noch vorwiegend deponiert bzw. unkontrolliert 
abgelagert wird. Durch Eggersmann FUEL werden zum einen die 
Emissionen aus Deponien verhindert, zum anderen wird fossiler 

Brennstoff in der Zementindustrie und Kraftwerken durch um-
weltfreundlicheren Brennstoff ersetzt. 
Die Behandlungszeit richtet sich nach dem erforderlichen Heiz- 
wert des Ersatzbrennstoffes. Der Austrag der biologischen 
Trocknung wird, abhängig von den weiteren Anforderungen an 
den Ersatzbrennstoff, durch Eggersmann Aufbereitungstechnik 
behandelt.
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BEKON Trockenfermentation

BEKON
Trockenfermentation

BEKON ist weltweiter Technologieführer im Bau von 
Batch-Biogasanlagen zur Energieerzeugung aus Abfällen. 
Wesentliche Merkmale des BEKON Trockenfermentations-
verfahrens sind die derzeit ca. 40 Patente, die stetig durch 
Forschung und Entwicklung ergänzt werden.

Die Biogasanlagen von BEKON bieten die Möglichkeit der 
modernen und effizienten Biogasgewinnung durch die 
Nutzung der Technologie der Trockenfermentation. Da-
durch werden gegenüber einer Verbrennung die Behand-
lungskosten gesenkt, gleichzeitig wird ein wichtiger Beitrag 
zum Umweltschutz geleistet.

In der BEKON Trockenfermentation wird durch die Vergä-
rung fester Substrate (z. B. Bioabfall, Gartenabfall, orga-
nische Fraktionen aus der Restmüllaufbereitung, Rinderfest-
mist und andere stapelbare organische Abfälle) eine hohe 
und konstante Biogasproduktion erreicht. Mit geringem 
Energiebedarf wird dabei eine maximale Gasproduktion mit 
hohem Methangehalt erzielt. Der Gärrest wird kompostiert 
und anschließend landwirtschaftlich oder gartenbaulich 
verwertet. So wird der Nährstoffkreislauf im Gegensatz zur 
Verbrennung oder Deponierung geschlossen.
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Eggersmann Anlagenbau

Eggersmann Anlagenbau
Recyclinganlagen

Eggersmann Anlagenbau ist einer der führenden Anbieter von 
Abfallbehandlungsanlagen und verfügt über jahrzehntelange 
Erfahrung auf dem Gebiet der mechanischen und biologischen 
(aeroben und anaeroben) Recyclingverfahren und -prozesse. Die 
Expertise von Eggersmann erstreckt sich dabei vom Engineering, 
über die Ausführungsplanung, die Beschaffung, Herstellung und 
Lieferung des Stahlbaus sowie der Maschinen- und Fördertech-
nik, bis hin zur Montage, Inbetriebnahme und dem Betrieb der 
Anlagen. 
Über den ganzen Erdball verteilte Referenzanlagen bezeugen 
die enorme Bandbreite der realisierten Anlagentypen für die 

Behandlung unterschiedlichster Inputstoffe. Aufbereitungsan-
lagen für Hausmüll im Irak, Mazedonien oder Dubai, Bioabfall- 
und Kompostierungsanlagen sowie Sortieranlagen für Leicht-
verpackungen und Aufbereitungsanlagen für Batteriestoffe in 
Deutschland, eine RDF-Anlage in Israel, eine Anlage zur Rosta-
scheaufbereitung in Singapur sowie Anlagen für die mecha-
nische und biologische Behandlung von Siedlungsabfällen in 
Polen, England oder Bulgarien sind nur ein paar der zahlreichen 
Projekte der letzten Jahre.
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BRT HARTNER Stationäre Recyclingmaschinen

BRT HARTNER
Stationäre Systeme und Systemlösungen

BRT HARTNER ist der erste Ansprechpartner innerhalb der 
Eggersmann Gruppe, wenn der Markt stationäre Lösungen 
erfordert. Die BRT HARTNER Maschinen sind Schlüsselkompo-
nenten in den modernsten Sortier- und Recyclinganlagen. 
Maschinen wie Sacköffner, Zerkleinerer, Siebe, Separatoren  
oder Sichter sind Bestandteil stationärer Anlagen. 

Mit mehr als 1.500 weltweiten Referenzen, hat sich die Marke 
BRT HARTNER über viele Jahre einen guten Ruf erarbeitet. Die 
BRT HARTNER Lösungen rationalisieren und automatisieren 
täglich die Arbeitsprozesse in Sortier- und Recyclinganlagen 
für Hausmüll, Verpackungsmüll, Gewerbemüll, Baumischabfälle, 
Altpapier, Pappe, Restmüll oder biologische Abfälle. Mit ihren 
maßgeschneiderten Lösungen für die Sortier- und Recycling-
industrie trägt BRT HARTNER zum nachhaltigen, wirtschaftlichen 
Erfolg nationaler und internationaler Kunden bei.  

BRT HARTNER liefert nicht nur Maschinen, sondern bei Bedarf 
auch stationäre Systemlösungen. Mit der Zusammenstellung 
stationärer Einzelmaschinen und Fördertechnik entwickeln die 
Ingenieure und Techniker maßgeschneiderte Lösungen, nehmen 
Einfluss auf die Verfahrenstechnik und sind als Berater maßgeb-
lich am Erfolg der Anlagen ihrer Kunden beteiligt.



48 49

Service

Service
Zuverlässig · Schnell · Weltweit

Um die Langlebigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Eggersmann 
Maschine zu sichern, stehen wir Ihnen als kompetenter Service-
partner zur Seite. Unsere Sachbearbeiter, Techniker, Mechani-
ker, Mechatroniker und Programmierer sind weltweit für Sie im 
Einsatz. Profitieren Sie noch heute von der Erfahrung unseres 
Servicepersonals sowie der kompetenten Unterstützung durch 
unsere regionalen Händler.

Eggersmann Service im Detail:
›   Inbetriebnahme, Montage & Maschineneinweisung
›   Präventiv-Wartungen
›   Instandhaltungen
›   Störungsbehebung
›   Modernisierung und Aufrüstung von Maschinen
›   Fachkundige Beratung

Bei der Inspektion Ihrer Eggersmann Maschine durch unser 
geschultes Servicepersonal werden sämtliche Grundeinstell-
ungen auf Verschleiß, Funktion und Sicherheit überprüft, kurz, 
der Ist-Zustand der Maschine wird beurteilt. Im Anschluss er-
halten Sie eine Service-Checkliste sowie einen Servicebericht.

Vorteile der regelmäßigen Eggersmann Servicekontrolle:
›   Erhöhung von Verfügbarkeit und Langlebigkeit der Maschine
›   Frühwarnsystem für Verschleiß: Eine frühzeitige, planbare  
    Störungsbehebung führt zu weniger Stillstandzeiten der  
    Maschine
›   Kostenreduktion aufgrund geringerer Reparaturaufwände
›   Umfassende Beratung 

Sie möchten Ihre Maschine zur Inspektion oder Wartung anmel-
den? Sie haben einen Servicefall? Kein Problem! Zögern Sie nicht 
und kontaktieren Sie uns noch heute. Unsere Mitarbeiter sind 
weltweit für Sie im Einsatz und helfen Ihnen gern vor Ort.

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf und wir vereinbaren 
schnellstmöglich einen Vor-Ort-Termin. Wir garantieren Ihnen 
eine kurze Bearbeitungszeit.

Fon +49 800 EGGERSMANN
Fon +49 800 3443776

Eggersmann Service
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Telematic
Remote-Service und Maschinenüberwachung

Eine sinnvolle Ergänzung zur Kostenkontrolle und Betriebsüber-
wachung Ihrer Maschinen ist das Eggersmann Telematic System.

Es vereinfacht die Wartungs- und Serviceeinsätze deutlich. Die 
Maschine sendet dem Servicepartner den anstehenden War-
tungsbedarf oder informiert ihn im Störungsfall direkt. Der 
Servicepartner hat Zugriff auf die relevanten Parameter und 
kann sich in beiden Fällen optimal auf den Einsatz vorbereiten. 
Die Kosten für das erste Jahr Eggersmann Telematic übernimmt 
Eggersmann für Sie. 

Telematic dokumentiert Ihren Erfolg
Arbeitsdaten, Betriebsmittelverbrauch und Standort Ihrer Ma- 
schine lassen sich dank Eggersmann Telematic fortlaufend via 
Internet und PC, Laptop oder Smartphone live oder nachträglich 
im Eggersmann Telematic Portal aufrufen und auswerten.

Das Eggersmann Telematic-Tool ist serienmäßig in allen 
Maschinen enthalten.

Eggersmann Telematic
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