
BACKHUS A 30
Eggersmann Mietenumsetzer

Produkt Highlights

	› Selbstfahrer – keine Zugmaschine erforderlich
	› Kompakte Transportmaße für überbetrieblichen 

Einsatz
	› Rotor unter Last verstellbar; Drehrichtung  

reversierbar
	› Spurräumer mit automatischer Bodenkontur­

anpassung
	› Gummiketten-Fahrwerke mit hoher Traktion

Materialverarbeitung

Die robuste BACKHUS A 30 ist die Lösung für die Kom­
postierung in kleinerem Umfang. Mit einer Mieten­
breite von maximal 3 m und einer Umsetzleistung von 
bis zu 700 m³ eignet sie sich beispielsweise perfekt für 
landwirtschaftliche Betriebe mit einem Schwerpunkt 
auf Nutztierhaltung.
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Ausstattung

Bedienung
	› Intuitive Steuerung
	› Robuste Ausführung

Spurräumer
	› Automatische Bodenkonturanpassung
	› Höhenverstellbar

Einfacher Transport
	› Perfekt für Lohnbetriebe
	› Perfekt für Genossenschaften

	› Fruchtbündel
	› Klärschlamm
	› Bodensanierung 
	› Grünschnitt

	› Stallmist
	› Gärreste
	› Bioabfall

Vielfältige Rotoreigenschaften
	› Maximale Prozesskontrolle
	› Stufenlose Einstellung der Rotordrehzahl
	› Unabhängig vom Rahmen höhenverstellbar
	› Reversierbar 

Wartungsfreundlich
	› Freier Zugang zum Motorraum

Die Inhalte, technischen Daten und Abbildungen sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung 
durch den Hersteller geändert werden. In Anlehnung an den Schutzvermerk ISO 16016.
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Daten*

Leistung (kW/PS) 33 / 45

Umsetzleistung bis zu (m3/h) 700

Gewicht (kg) 1.900

Mietenbreite (mm) 3.000

Mietenhöhe (mm) 1.300

Maße Arbeit Transport

Länge (mm) 2.600 4.200

Breite (mm) 3.550 1.350

Höhe (mm) 1.950 1.950

* Werte können je nach Ausstattung abweichen

Flächenberechnung & Maschinenempfehlung

Wir helfen Ihnen die richtige Maschinengröße für Ihren Platz zu finden! 
Scannen Sie dazu einfach den QR-Code:


