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Produkt Highlights

	› Automatisiertes Auf- und Abwickeln
	› Automatisiertes Umsetzen
	› Bewährte BACKHUS Technologie
	› Quasi geschlossenes System

System / Verfahren

Technische Highlights

Leistung (kW/PS)   2 x 354 / 475

Rotordrehzahl (rpm) 90

Umsetzleistung bis zu (m3/h) 7.200

Gewicht (kg) 55.000 

Maschinenlänge (mm) 7.600

Maschinenbreite (mm) 13.600

Maschinenhöhe (mm) 6.300 - 6.800

Zeilenmaße

Zeilenbreite (mm) 10.000

Materialhöhe (mm) 3.200

Materialverarbeitung

	› Fruchtbündel
	› Klärschlamm
	› Siedlungsabfälle
	› Bodensanierung 

CONVAERO System

	› Biologische Trocknung oder 
Kompostierung in Zeilen

	› Quasi geschlossenes System 
mit Spezieller Membran gegen 
Emissionen

	› Grünschnitt
	› Stallmist
	› Gärreste
	› Bioabfall

Die BACKHUS CON kombinieren die bewährte BACKHUS 
Umsetztechnologie mit dem flexiblen CONVAERO 
System. Damit ermöglichen sie das effiziente Umsetzen 
in Zeilen zur Kompostierung und biologischen  
Trocknung von Hausmüll und organischen Abfällen. 
Sogar Gärreste und Klärschlamm können aufbereitet 
werden. Außerdem kommen sie bei der Erzeugung 
von Ersatzbrennstoff zum Einsatz.

BACKHUS CON 

	› Fahren außen über die Zeilen 
und setzen das Material innen 
um

	› Automatisierung der Auf- und 
Abwickelung sowie des Um-
setzens

Eggersmann FUEL 

	› Verfahren für nachhaltigeren 
Ersatzbrennstoff
→ Reduzierung des Wasser
gehalts zur Erhöhung des  
Nettoheizwerts


