
Eggersmann C 14
Primärzerkleinerer

Produkt Highlights

	› Abfälle am Ort der Entstehung zerkleinern
	› Transportkosten und CO2-Ausstoß senken
	› Aufsatzvariante für sämtliche Container- und  

Muldentypen
	› Safety-Box für 1,1 m3 Müllcontainer und Kippmulden

Materialverarbeitung

Der Eggersmann C 14 ist ein vielseitig einsetzbarer 
Vor- und Primärzerkleinerer zur Volumenreduzierung 
verschiedenster Abfälle. Er sorgt direkt bei der Samm-
lung für ein homogenes Material, reduziert das Volu-
men und optimiert so die Ausnutzung Ihrer Container.  
Das senkt nicht nur die Transportkosten und die CO2-
Emissionen, sondern erleichtert auch das Material-
handling.

Der Eggersmann C 14 ist für nur 39.950 € (zzgl. MwSt) 
erhältlich. Das gesamte Konzept ist zum Patent angemeldet.
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Ausstattung 

Reversierender Rotor
	› Automatisches Reversieren bei starkem Wider-

stand
	› 28 versetzt angeordnete Universalwerkzeuge
	› 6 bis 20 Umdrehungen pro Minute 

Motor
	› Leistungsstarker 12 kW Elektromotor

Optimale Beschickungshöhe 
Die Safety-Box-Ausführung besitzt mit 3,22 m eine 
optimale Höhe zur Beschickung mit 
	› Kran, Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader 

Funkfernbedienung
	› Einfache und sichere Handhabung dank Funkfern-

bedienung

	› Pappe & Kartons
	› Holzpaletten
	› Gipskartonplatten

	› Grünschnitt
	› PET-Flaschen
	› Kunststoffrohre

Optionen

Förderband
	› So können Sie mit auch mit der Safety-Box problemlos große  

Mulden und Container beschicken.

Kippmulden und Klappbodenbehälter
	› Sie können handelsübliche Kippmulden und Klappbodenbehälter 

zur Befüllung verwenden oder diese bei uns erwerben

Regenschutzdeckel
	› Für eine Nutzung im Freien empfehlen wir unseren Regen

schutzdeckel

Aufsetzmöglichkeiten 
Kranösen und Staplertaschen (längs/quer) für die Platzierung mittels
	› Kran, Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader 

Transport
	› Schneller Wechsel zwischen Transport- und Arbeitsstellung  

durch einklappbare Arme
	› Kompakte Maße 

→ kann in Mulden oder Containern mittransportiert werden 

Trichtererhöhung
Die Trichtererhöhung ist jetzt Standard bei allen Eggersmann C 14!
	› Noch einfachere Beschickung
	› Noch mehr Füllvolumen

Plug and Play
	› Einfach an das Stromnetz anschließen und die Zerkleinerung  

kann sofort beginnen. 

Universalbefestigung
	› Ein Befestigungsmechanismus für alle Anwendungsfälle 

Motor
	› Leistungsstarker 12 kW Elektromotor

 
Verstellbare Auflegarme
	› Variabel einstellbar für verschiedenste Containerbreiten 

Optimale Volumenausnutzung 
	› Verstellbare Auflegarme

	→ Positionsanpassung (quer)
	› Rollen an der Universalbefestigung

	→ Positionsanpassung (längs)
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Auflegarme Safety-Box

Leistung 12 kW 12 kW

Rotordrehzahl 6 - 20 rpm 6 - 20 rpm

Gesammtgewicht 1.750 kg 2.200 kg

Trichtervolumen 1 m3 1 m3

Stromanschluss 32 A 32 A

Arbeitsstellung Transportstellung Arbeitsstellung

Höhe (mm) 1.170 1.170 3.223

Länge (mm) 2.510 2.510 2.644

Breite (mm) 3.170 1.500 1.600

Trichterbreite (mm) 750 750 750

Trichterlänge (mm) 1.400 1.400 1.400

Ausführungen

Absetzmulden Abrollcontainer L-Steine

1,1 m3 Müllcontainer Kippmulden, Klappbodenbehälter Förderband → Option

Eggersmann C 14
Primärzerkleinerung für Recyclinghöfe

Aufsatz-Variante
Die Aufsatz-Variante ist dank ihren flexibel verstellbaren Auflegarmen vielfältig einsetzbar. Durch die Arme ist sie auch leicht zu trans-
portieren, was sie hervorragend für die mobile Nutzung macht.

Safety-Box
Die Safty-Box ermöglicht Ihnen eine ideale Implementierung des C 14 in Ihre Arbeitsprozesse – sei dies auf einem Recyclinghof oder in 
einer Produktionshalle. 


