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	› Stahlbeton 
	› Beton 
	› Ziegelbruch 
	› Asphalt
	› Kohle
	› Naturgestein

*Alle Materialien nur bis 250 MPa.

	› Kubisches Endprodukt
	› Hohe Durchsatzleistung
	› Großer Aufgabebereich
	› Verschleißarmes Design
	› Klappe zur Definition der maximalen Aufgabegröße

Wartung und Service
	› Große Wartungsklappen
	› Einfacher Zugang zu allen wartungsrelevanten 

Punkten
	› Inklusive Hebevorrichtung zum besseren Wechsel 

der Schlagleisten 

Sauberes und homogenes Endkorn
	› Magnetabscheider zur Separierung wertvoller 

FE-Metalle
	› Siebbox mit Überkornrückführung für  

geschlossenen Brechkreislauf
	› Rückführband alternativ als Haldenband nutzbar 

Produkt Highlights

Materialverarbeitung

Optionen

Mit dem Eggersmann ROKTEC IC 1000 Prallbrecher 
können Sie Bauabfälle wie Stahlbeton, Ziegelbruch oder 
Asphalt mobil aufbereiten. Dank ihrer kubischen Form 
eignen sich die fertigen Endprodukte hervorragend 
für die Nutzung als Ersatzbaustoff in Tragschichten.  
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	› Zusätzliche Steckdose zur Ergänzung einer Siebmaschine
	› Elektronische Bandwaage
	› Keramikschlagleisten
	› Beleuchtungspaket
	› Zweites Siebdeck
	› Überdachung für den Bediener

Ausstattung

Materialaufgabe
	› Großer Aufgabetrichter für eine maximale  

Materialgröße von bis zu 800 mm
	› Aufgaberinne mit Geschwindigkeitsregelung für gleichmäßige 

Materialaufgabe
	› Einstellbare Klappe im Aufgabebereich zur Festlegung der  

maximalen Aufgabegröße in die Prallkammer
	› Vorsiebabzugsband zur Entfernung von Sand und anderen  

Feinpartikeln noch vor der Prallkammer 

Staubunterdrückung
	› Materialbefeuchtung zur Staubunterdrückung

Bedienung
	› Steuerung mittels Funkfernbedienung
	› Kettenfahrwerk mit zwei Fahrstufen

Einstellung des Brechers
	› Einfache Einstellung des Spaltes zwischen Prallplatten und  

Schlagleiste via Steuerung
	› Justierung der Prallschwingen zur Definierung des Endkorns
	› Korngrößen im Bereich 0/80 mm

Abzugsrinne
	› Abzugsrinne für Materialaufnahme aus der Prallkammer und  

Weiterleitung auf das Förderband
	› Geringerer Verschleiß des Förderbandes
	› Für Service und Wartung verschiebbar

Modulares Siebdeck
	› Schneller Zugang und einfacher Anbau
	› Guter Zugang zu den Siebflächen
	› Optionale Erweiterung um zusätzliches Siebdeck
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Überkornrückführung Modulares Siebdeck Einstellbare Prallschwingen

Technische Daten Kette

Genset CAT C7.1

Leistung (kW / PS) 205 / 278

Gesamtgewicht (kg) 38.500

Aufgabebereich (mm) 1.050  x  1.000

Arbeitsstellung

Höhe (mm) 3.650

Länge (mm) 16.980

Breite (mm) 4.330

Abwurfhöhe (mm) 3.060

Transportstellung

Höhe (mm) 3.230

Länge (mm) 15.470

Breite (mm) 2.850

Die Inhalte, technischen Daten und Abbildungen sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung 
durch den Hersteller geändert werden. In Anlehnung an den Schutzvermerk ISO 16016.
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