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	› Stahlbeton 
	› Beton 
	› Ziegelbruch 
	› Kohle
	› Naturgestein

*Alle Materialien über 250 MPa, mit Ausnahme von   
 Schlacke (unter 250 MPa).

	› Aufbereitung von Mineralik über 250 MPa
	› Großer Aufgabebereich
	› Geringes Betriebsgewicht
	› Vergleichsweise hoher Durchsatz

Großer Aufgabetrichter
	› Großer Aufgabebereich sperriges Material 
	› (max. 800 x 600 x 500 mm)
	› Einfache Beschickung mit Bagger oder Radlader

Vorsieb
	› Sand und andere Feinpartikel werden noch vor  

der Brechkammer abgesiebt
	→ (Material fällt auf das Austragsband)

	› Hohlräume zwischen dem Material sind beim  
Brechen nicht mit Feinpartikeln gefüllt

	→ Leichteres Zusammendrücken der Backen   
für effizienteres Brechen 

Hydraulisches Austragsband
	› Schneller Wechsel zwischen Transport- und 

Arbeitsstellung per Knopfdruck
	› Ebenerdige Wartung 

Produkt Highlights

Optionen

Der Eggersmann ROKTEC JC 900 ist ein leistungs
starker Vorbrecher zur Behandlung von grober und 
harter Mineralik (über 250 MPa). Die robuste Ver
arbeitung in Kombination mit dem klassischen 
Einschwingen-Backenbruch-Prinzip ermöglicht dabei 
eine effiziente Aufbereitung bei äußerst geringem Ver-
schleiß und hohen Durchsätzen.

Eggersmann ROKTEC JC 900
Mobile Backenbrecher

Magnetseparierung
	› Magnetabscheider zur Separierung wertvoller FE-Metalle
	› Besonders hohe Wirtschaftlichkeit bei der Aufbereitung von  

Eisenbeton
	→ Vermarktungsfähiges Endprodukt

	› Verstellbarer Abstand zum Austragsband
	› Reversierbar zur Wahl der Austragsseite

Vorsiebabzugsband
	› Seitliche Ausgabe des Materials
	› Bildet eigene Fraktion
	› Austragsseite wählbar

Staubunterdrückung
	› Materialbefeuchtung zur Staubunterdrückung 

Stromanschluss
	› Stromanschluss zur Versorgung einer zusätzlichen Maschine  

(beispielsweise eines Grobstücksiebes)

Ausstattung

Definierbares Endprodukt
	› Brechspalt einstellbar (manuell und mechanisch)
	› Brechspalt mindestens 40 mm

	→ Endkorn 0 bis 70 mm
	› Brechspalt maximal 140 mm

	→ 0 bis 250 mm

Gleichmäßige Materialaufgabe in die Brechkammer
	› Breiter Trichter mit niedriger Füllhöhe
	› Förderrinne mit regulierbarer Aufgabegeschwindigkeit
	› Automatische Überwachung der Befüllmenge
	› Automatische Materialdosierung

Schutzvorrichtung
	› Schutzblech gegen abplatzende Teile beim Brechvorgang

Kettenfahrwerk
	› Robustes Kettenfahrwerk mit zwei Fahrstufen 

Bedienung
	› Intuitive Bedienung mittels Display oder Funkfernbedienung
	› Einfache Bewegung der Maschine mittels Funkfernbedienung

	→ Besonders genaue Steuerung durch proportionale Regelung

Dieselantrieb
	› Leistungsstarker 205 kW Antrieb
	› Niedriger Kraftstoffverbrauch

Materialverarbeitung*
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Definierbares Endprodukt Großer Aufgabetrichter Vorsiebabzugsband
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Eggersmann ROKTEC JC 900
Mobile Backenbrecher

Eisenbieger
	› Für das sichere und effiziente Brechen von  

Eisenbeton
	→ Biegt die Bewährungen 

Hydraulische Brechspalteinstellung
Bei der Aufrüstung haben Sie die Wahl zischen:

	› Einer einfachen hydraulischen Spalteinstellung
	› Einer erweiterten hydraulischen Spaltein

stellung mit Zylinder sowie Schutz vor unbrech-
barem Material  

Witterungsschutz
	› Überdachung oberhalb der Steuerung als 

Witterungsschutz für den Bediener 

Bandwaage
	› Elektronische Bandwaage zur präzisen Messung 

des Materialstroms

Bandwaage mit Datenübermittlung
	› Elektronische Bandwaage mit digitaler Daten-

übermittlung der Messwerte

Technische Daten Kette

Genset CAT 7.1

Leistung (kW / PS) 205 / 279

Gesamtgewicht (kg) 30.000

Aufgabebereich (mm) 900  x  600

Einlassöffnung (mm) 800 x 600 x 500

Arbeitsstellung

Höhe (mm) 3.150

Länge (mm) 15.650

Breite (mm) 2.620

Abwurfhöhe (mm) 3.150

Transportstellung

Höhe (mm) 3.230

Länge (mm) 13.700

Breite (mm) 2.510


